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und Erlduterungen (HA), Fingerloos, F.;
Zilch, K. Heft 4, S. 147-157

Einfluss der Boden-Bauwerk-Interaktion auf
die Bemessung von Lawinengalerien (HA),
Feix, J.; Walkner, R.; Schustereder, C.

Heft 4, S. 158-166

Stahlbetonbauteile nach auRergewohnlicher
Einwirkung — Schadensquantifizierung mit-
tels zerstérungsfreier Echo-Verfahren (HA),
Fuchs, M.; Keuser, M. Heft 4, S. 176-185

Zur Theorie der Stabwerkmodelle im Stahl-
betonbau (HA), HduBler-Combe, U. Heft 4,
S. 186-197

Zum Tragverhalten von druck- und biege-
beanspruchten Holzbauteilen (HA),
Hdrsting, Ph. Heft 5, S. 199-211

Schubkraftiibertragung in Verbundfu-
gen nach DIN 1045-1:2008 (HA), Zilch, K.;
Fingerloos, F. Heft 5, S. 212-219

Zur Bemessung von Monopiles fiir zyklische
Lasten (HA), Achmus, M.; Kuo, Y.-S.;
Abdel-Rahman, K. Heft 8, S. 303-311

Tragwerksplanung von Windenergieanlagen
in Spannbetonbauweise (HA), Griinberg, J.;
Géhlmann, J. Heft 10, S. 441-449

Stabilitat punktgestitzter Wandscheiben

— ein praxisnahes Bemessungsmodell (HA),
Empelmann, M.; Henke, V.; Krakowski, W.
Heft 10, S. 450-457

Einsatzmoglichkeiten von Windenergieanla-
gen in Spannbetonbauweise (HA), Griin-
berg, J.; Géhlmann, J. Heft 11, S. 473-477

Nachtragliche Durchstanzbewehrung zur
Verstarkung von Stahlbetonflachdecken
(HA), Muttoni, A.; Ruiz, M. F.; Kunz, J.
Heft 12, S. 503 - 511

Berechnung

Rissbildung und Rissbreitenbeschran-
kung bei Verstarkung mit CFK-Lamellen
(HA), Zehetmaier, G.; Zilch, K. Heft 1,
S.19-26

Sicherheitsbeurteilung von prifbelasteten
Holzkomponenten (HA), Pellissetti, M.F.;
Schueller, G.1.; Schickhofer, G.; Jeitler, G.
Heft 1, S. 27-35

Numerische Simulation des Gefrierprozesses
bei der Baugrundvereisung im durchstrom-

ten Untergrund (HA), Baier, Ch.; Mottaghy,
D.; Ziegler, M.; Rath, V. Heft 2, S. 49-60

Ein Berechnungsmodell furr die Bemessung
von nachveredelten Nadel- und Laubholz-
tragern mit eingeklebter Biegezugbeweh-
rung aus Spannstahl oder Kohlenstofffasern
(HA), Schmerbach, S. Heft 3, S. 118-126

Einfluss der Boden-Bauwerk-Interaktion auf
die Bemessung von Lawinengalerien (HA),
Feix, J.; Walkner, R.; Schustereder, C.

Heft 4, S. 158-166

StraRenbriicken mit gevoutetem Kasten-
querschnitt — ungewohnliches Torsionstrag-
verhalten und Auswirkungen auf die
Bemessungspraxis (HA), Unterweger, H.
Heft 6, S. 263-276

Erdbebeneinwirkungen von Gebduden
mit aufgesetzten Masten (HA), Vayas, 1.,
Dasiou, M.-E.; Dakanali, I.; Papageorgiou,
M. Heft 10, S. 432-439

Tragwerksplanung von Windenergieanlagen
in Spannbetonbauweise (HA), Griinberg, J.;
Gdéhlmann, J. Heft 10, S. 441-449

Stabilitat punktgestitzter Wandscheiben

- ein praxisnahes Bemessungsmodell (HA),
Empelmann, M.; Henke, V.; Krakowski, W.
Heft 10, S. 450-457

Einsatzmoglichkeiten von Windenergieanla-
gen in Spannbetonbauweise (HA), Griin-
berg, J.; Géhlmann, J. Heft 11, S. 473-477

Horizontale Verschiebungen von Fun-
damenten integraler Briicken infolge tan-
gentialer Einwirkungen (HA), Mahlo, G.;
Schiirmann, St. Heft 11, S. 478-485

Nachtragliche Durchstanzbewehrung zur
Verstarkung von Stahlbetonflachdecken
(HA), Muttoni, A.; Ruiz, M. F.; Kunz, J.
Heft 12, S. 503 - 511

Statische Besonderheiten aus dem Erschit-
terungsschutz mit Naturkautschuk-Lagern
fur die Wohnanlage Theresienhohe Miin-
chen (HA), Staller, M.; Schmitt, W.;
Condrau, L.; Miiller, D.; Stahl, W.

Heft 12, S. 540 - 548

Besitz- und Mietmodell

Systemauswahl und Bereitstellungsvariante
von Bauproduktionseinrichtungen — Prog-
nosemodell (HA), Girmscheid, G. Heft 3,
S.127-135

Systemauswahl und Bereitstellungsvariante
von Bauproduktionseinrichtungen — Ent-
scheidungsmodell (HA), Girmscheid, G.
Heft 3, S. 136-146

Biegedrillknicken

Zum Tragverhalten von druck- und biege-
beanspruchten Holzbauteilen (HA),
Hérsting, Ph. Heft 5, S. 199-211

Zur Stabilisierung von parallelgurtigen Voll-
wandtragern im Holzbau (HA), Eilering, S.;
Hente, C. Heft 6, S. 288-296

Brandschutz

Einsparpotenziale im Stahlhochbau durch
moderne Brandschutznachweise (HA),
Braun, M.; Mathieu, J.; Remenyi, P. Heft 3,
S.108-117

Bruchentwicklung

Scherbandentwicklung im Boden (HA),
Katzenbach, R.; Bachmann, G. Heft 9,
S. 349-358

Briicken

Die Nessebrticke in Leer — Planung

und Ausfuihrung einer beweglichen FuB-
gangerbriicke (HA), Schlaich, M.; Sander,
C.; Burkhardt, U. Heft 1, S. 1-7

StraRenbriicken mit gevoutetem Kasten-
querschnitt — ungewohnliches Torsionstrag-
verhalten und Auswirkungen auf die Be-
messungspraxis (HA), Unterweger, H.

Heft 6, S. 263-276

Briickenbau

Erfolgreicher Dauereinsatz von vollfla-
chig verklebten PVC Dichtungsbahnen
(HA), von Btiren, R. Heft 9, S. 369-375

Horizontale Verschiebungen von Fun-
damenten integraler Briicken infolge tan-
gentialer Einwirkungen (HA), Mahlo, G.;
Schiirmann, St. Heft 11, S. 478-485

Dauerhafter Systemnachweis

Erfolgreicher Dauereinsatz von vollfla-
chig verklebten PVC Dichtungsbahnen
(HA), von Btiren, R. Heft 9, S. 369-375

Dauerhaftigkeit

Schadensursachen von Kornverlusten —
Untersuchung an offenporigen Asphalt-
deckschichten auf niederlandischen Auto-
bahnen (HA), Steinauer, B.; Csink, C.
Heft 12, S. 523 - 530
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Energie

Das TU Darmstadt Energy Center (HA),
Katzenbach, R. Heft 8, S. 297-302

Energiestudie

Energie — Zusammenspiel von Wind- und
Wasserkraft (HA), Schmidt, R.; Wiese, A.;
Bonneschky, A. Heft 8, S. 333-342

Entscheidungsmodell

Systemauswahl und Bereitstellungsvariante
von Bauproduktionseinrichtungen —
Entscheidungsmodell (HA), Girmscheid, G.
Heft 3, S. 136-146

Entwurf

Einsparpotenziale im Stahlhochbau durch
moderne Brandschutznachweise (HA),
Braun, M.; Mathieu, J.; Remenyi, P.

Heft 3, S. 108-117

GroRe Energiepfahlanlagen in urbanen
Ballungsgebieten (HA), Katzenbach, R.;
Vogler, M.; Waberseck, T. Heft 8,

S. 343-348

Erdbeben

Erdbebeneinwirkungen von Gebduden mit
aufgesetzten Masten (HA), Vayas, I.; Da-
siou, M.-E.; Dakanali, I.; Papageorgiou, M.
Heft 10, S. 432-439

Ermiidung

Analyse von Ermlidungsschéddigung bei
Stahl durch thermografische Untersuchung
des thermomechanischen Kopplungsverhal-
tens (HA), Medgenberg, J.; Ummenhofer, T.
Heft 6, S. 277-287

Fasern, sensorische

Monitoring von Holzkonstruktionen mittels
Carbonfaser-Sensoren (HA), Heiduschke,
A.; Trimper, W.; Haller, P.; Cherif, C.

Heft 11, S. 468-472

Finite Elemente

Numerische Analyse des Versagens von
Strukturen aus Holz (HA), Schmidt, J.;
Kaliske, M. Heft 11, S. 459-467

Finite-Element-Methode

Zur Stabilisierung von parallelgurtigen Voll-
wandtragern im Holzbau (HA), Eilering, S.;
Hente, C. Heft 6, S. 288-296

Forschung & Entwicklung

Hochfrequente Dauerschwingversuche an
grofRen Bauteilen (HA), Koeberl, B.; Pardat-
scher, H.; Abdellha, A. G. A.; Berger, J.;
Novoszel, J.; Trdger, W.; Kollegger, J.

Tragverhalten mineralischer Tragschichten
im StraBenbau mit und ohne Stabilisierungs-
maBnahmen (HA), Meyer, N.; Emersleben,
A.; StrauBBberger, D.; Hartmann, I. Heft 2,
S.71-79

Scherbandentwicklung im Boden (HA),
Katzenbach, R.; Bachmann, G. Heft 9,
S. 349-358

Visuelle Internetbasierte Informationsplatt-
form fur die Bauausfiihrung im Spezialtief-
bau (HA), Mejstrik, M.; Rackwitz, F.; Savi-
dis, S.A.; Schréder, T. Heft 9, S. 359-368

Erfolgreicher Dauereinsatz von vollfla-
chig verklebten PVC Dichtungsbahnen
(HA), von Biiren, R. Heft 9, S. 369-375

Forschung & Lehre

Das TU Darmstadt Energy Center (HA),
Katzenbach, R. Heft 8, S. 297-302

Gebrauchstauglichkeit

Zur Bemessung von Monopiles fir zyklische
Lasten (HA), Achmus, M.; Kuo, Y.-S.;
Abdel-Rahman, K. Heft 8, S. 303-311

Geotechnik

Numerische Simulation des Gefrierprozesses
bei der Baugrundvereisung im durchstrom-

ten Untergrund (HA), Baier, Ch.; Mottaghy,
D.; Ziegler, M.; Rath, V. Heft 2, S. 49-60

Tragverhalten mineralischer Tragschichten
im StraRenbau mit und ohne Stabilisierungs-
maBnahmen (HA), Meyer, N.; Emersleben,
A.; StrauBberger, D.; Hartmann, I. Heft 2,
S.71-79

Zur Bemessung von Monopiles fir zyklische
Lasten (HA), Achmus, M.; Kuo, Y.-S.;
Abdel-Rahman, K. Heft 8, S. 303-311

Scherbandentwicklung im Boden (HA),
Katzenbach, R.; Bachmann, G. Heft 9,
S. 349-358

Horizontale Verschiebungen von Fun-
damenten integraler Briicken infolge tan-
gentialer Einwirkungen (HA), Mahlo, G.;
Schiirmann, St. Heft 11, S. 478-485

Geothermie

GroRe Energiepfahlanlagen in urbanen
Ballungsgebieten (HA), Katzenbach, R.;
Vogler, M.; Waberseck, T. Heft 8,

S. 343-348

Geratesystemauswahl

Systemauswahl und Bereitstellungsvariante
von Bauproduktionseinrichtungen —
Prognosemodell (HA), Girmscheid, G.

Heft 3, S. 127-135

Systemauswahl und Bereitstellungsvariante
von Bauproduktionseinrichtungen — Ent-
scheidungsmodell (HA), Girmscheid, G.
Heft 3, S. 136-146

Grundlagen

Strom flieBt — Wasserkraft 2020 (HA),
Aufleger, M. Heft 8, S. 324-332

GroRe Energiepfahlanlagen in urbanen
Ballungsgebieten (HA), Katzenbach, R.;
Vogler, M.; Waberseck, T. Heft 8,

S. 343-348

Schadensursachen von Kornverlusten —
Untersuchung an offenporigen Asphalt-
deckschichten auf niederldndischen Auto-
bahnen (HA), Steinauer, B.; Csink, C.
Heft 12, S. 523 - 530

Hallenbau

Verbindungen in der eingestiirzten Messe-
halle in Kattowitz (HA), Wuwer, W.;
Zamorowski, J. Heft 6, S. 257-262

Hochbau

Die Uberdachung der Sondermiilldeponie
Kolliken (Schweiz) (HA), Bindek, E.; Stritt-
matter, Ch.; Pfabe, U. Heft 1, S. 8-12

Einsparpotenziale im Stahlhochbau durch
moderne Brandschutznachweise (HA),
Braun, M.; Mathieu, J.; Remenyi, P. Heft 3,
S. 108-117

Ein 7-Geschosser (fast) ganz aus Holz —
Konstruktive Details eines Pilotprojekts —
(HA), Linse, T.,; Natterer, J. Heft 12,
S.531-539

Burj Dubai — Bauen auf héchstem Niveau
(HA), Horlesberger, M.; Pimiskern, Ch.
Heft 9, S. 388-392

Hochdynamische Einwirkung

Stahlbetonbauteile nach auRergewohnlicher
Einwirkung — Schadensquantifizierung mit-
tels zerstérungsfreier Echo-Verfahren (HA),
Fuchs, M.; Keuser, M. Heft 4, S. 176-185

Holzbau

Numerische Analyse des Versagens von
Strukturen aus Holz (HA), Schmidt, J.;
Kaliske, M. Heft 11, S. 459-467

Sicherheitsbeurteilung von prifbelasteten
Holzkomponenten (HA), Pellissetti, M.F.;
Schueller, G.1.; Schickhofer, G.; Jeitler, G.
Heft 1, S. 27-35

Ein Berechnungsmodell fiir die Bemessung
von nachveredelten Nadel- und Laubholz-
tragern mit eingeklebter Biegezugbeweh-
rung aus Spannstahl oder Kohlenstofffasern
(HA), Schmerbach, S. Heft 3, S. 118-126

Zum Tragverhalten von druck- und biege-
beanspruchten Holzbauteilen (HA),
Horsting, Ph. Heft 5, S. 199-211

Ein 7-Geschosser (fast) ganz aus Holz —
Konstruktive Details eines Pilotprojekts —
(HA), Linse, T.,; Natterer, J. Heft 12,
S.531-539

Instandhaltung

Modell zur Bildung von Strategien der

Instandhaltung fur Gebaude (HA),
Klingenberger, J. Heft 3, S. 99-107

Interdisziplindre Ausbildung

Das TU Darmstadt Energy Center (HA),
Katzenbach, R. Heft 8, S. 297-302

Bauingenieur

Band 83, Dezember 2008



Kunststoffe

Ein Berechnungsmodell fiir die Bemessung
von nachveredelten Nadel- und Laubholz-
tragern mit eingeklebter Biegezugbeweh-
rung aus Spannstahl oder Kohlenstofffasern
(HA), Schmerbach, S. Heft 3, S. 118-126

Lastannahmen

Einfluss der Boden-Bauwerk-Interaktion auf
die Bemessung von Lawinengalerien (HA),
Feix, J.; Walkner, R.; Schustereder, C.

Heft 4, S. 158-166

Lebenszykluskosten

Lebenszykluskosten von Gebduden —
Grundlage ist die neue DIN
18960:2008-02, Nutzungskosten im
Hochbau (HA), Kalusche, W. Heft 11,
S. 495-501

Lebenszyklusorientierung

Paradigmawechsel in der Bauwirtschaft —
Lebenszyklusleistungen (HA), Girmscheid,
G.; Lunze, D. Heft 2, S. 87-97

Lebenszyklusrendite

Modul- und Prozessmodell zur Berechnung
der Lebenszyklusrendite von Bauwerken
(HA), Rudloff, R.; Schwarz, J. Heft 9,
S.379-387

Leichtbau

Anwendungspotenziale im Bauwesen fiir
integrale Blechbauweisen hoherer Verzwei-
gungsordnung (HA), Herbert, J.; Schéfer, St.
Heft 10, S. 410-418

Mitarbeiterqualifizierung

Erfolgsfaktor Qualifizierung (HA), Mieth, P,
Franz, V. Heft 11, S. 486-494

Norm Nutzungskosten

Lebenszykluskosten von Gebduden —
Grundlage ist die neue DIN
18960:2008-02, Nutzungskosten im
Hochbau (HA), Kalusche, W. Heft 11,
S. 495-501

Normen

Neuausgabe von DIN 1045-1 Hintergriinde
und Erlduterungen (HA), Fingerloos, F.;
Zilch, K. Heft 4, S. 147-157

Zur Theorie der Stabwerkmodelle im Stahl-
betonbau (HA), HduBler-Combe, U. Heft 4,
S. 186-197

Schubkraftiibertragung in Verbundfu-
gen nach DIN 1045-1:2008 (HA), Zilch, K.;
Fingerloos, F. Heft 5, S. 212-219

Numerik

GroRe Energiepfahlanlagen in urbanen Bal-
lungsgebieten (HA), Katzenbach, R.; Vogler,
M.; Waberseck, T. Heft 8, S. 343-348

Offshore-Windenergieanlagen

Zur Bemessung von Monopiles fur zyklische
Lasten (HA), Achmus, M.; Kuo, Y.-S.;
Abdel-Rahman, K. Heft 8, S. 303-311

Prognosemodell

Systemauswahl und Bereitstellungsvariante
von Bauproduktionseinrichtungen —
Prognosemodell (HA), Girmscheid, G.

Heft 3, S. 127-135

Projekt- und Informationsmanagement

Visuelle Internetbasierte Informationsplatt-
form fur die Bauausfiihrung im Spezialtief-
bau (HA), Mejstrik, M.; Rackwitz, F.; Savi-
dis, S.A.; Schréder, T. Heft 9, S. 359-368

Prozessmodell

Modul- und Prozessmodell zur Berechnung
der Lebenszyklusrendite von Bauwerken
(HA), Rudloff, R.; Schwarz, J. Heft 9,
S.379-387

Pumpspeicherkraftwerke

Energie — Zusammenspiel von Wind- und
Wasserkraft (HA), Schmidt, R.; Wiese, A.;
Bonneschky, A. Heft 8, S. 333-342

Qualitatssicherung

Visuelle Internetbasierte Informationsplatt-
form fur die Bauausfuihrung im Spezialtief-
bau (HA), Mejstrik, M.; Rackwitz, F.; Savi-
dis, S.A.; Schréder, T. Heft 9, S. 359-368

Sandwichzylinder

Zur Schalenstabilitdt von Sandwichzylindern
— Theorie — (HA), Schaumann, P, Keindorf,
C.; Knorr, H.M. Heft 6, S. 249-255

Zur Schalenstabilitdt von Sandwichzylindern
- .Experiment” (HA), Schaumann, P.; Kein-
dorf, C.; Knorr, H.M. Heft 8, S. 315-323

Schaden

Verbindungen in der eingestlirzten
Messehalle in Kattowitz (HA), Wuwer, W.;
Zamorowski, J. Heft 6, S. 257-262

Analyse von Ermiidungsschéddigung bei
Stahl durch thermografische Untersuchung
des thermomechanischen Kopplungsverhal-
tens (HA), Medgenberg, J.; Ummenhofer, T.
Heft 6, S. 277-287

Schalenbeulen

Zur Schalenstabilitdt von Sandwichzylindern
— Theorie — (HA), Schaumann, P.; Keindorf,
C.; Knorr, H.M. Heft 6, S. 249-255

Zur Schalenstabilitdt von Sandwichzylindern
- .Experiment” (HA), Schaumann, P;
Keindorf, C.; Knorr, H.M. Heft 8,
S.315-323

Schalenstabilitat

Zur Schalenstabilitdt von Sandwichzylindern
— Theorie — (HA), Schaumann, P.; Keindorf,
C.; Knorr, H.M. Heft 6, S. 249-255

Zur Schalenstabilitdt von Sandwichzylindern
- ,Experiment” (HA), Schaumann, P.; Kein-
dorf, C.; Knorr, H.M. Heft 8, S. 315-323

Schalungseinsatz

Burj Dubai — Bauen auf hochstem Niveau
(HA), Hérlesberger, M.; Pimiskern, Ch.
Heft 9, S. 388-392

Schwingungsisolierung

Dimensionierung einer elastischen Gebau-
delagerung am Beispiel der Townhouses in
Berlin (HA), Appel, S. Heft 2, S. 61-69
Spezialtiefbau

VI
Visuelle Internetbasierte Informationsplatt-

form fiir die Bauausfiihrung im Spezialtief-
bau (HA), Mejstrik, M.; Rackwitz, F.; Savi-
dis, S.A.; Schréder, T. Heft 9, S. 359-368

Sportstétten

Stadion Innsbruck , Tivoli neu® flr Euro
2008 erweitert (HA), Wimmer, A. Heft 10,
S. 405-409

Stabilitat

Zum Tragverhalten von druck- und biege-
beanspruchten Holzbauteilen (HA),
Hérsting, Ph. Heft 5, S. 199-211

Zur Stabilisierung von parallelgurtigen Voll-
wandtragern im Holzbau (HA), Eilering, S.;
Hente, C. Heft 6, S. 288-296

Scherbandentwicklung im Boden (HA),
Katzenbach, R.; Bachmann, G. Heft 9,
S. 349-358

Stabilitat punktgestitzter Wandscheiben

— ein praxisnahes Bemessungsmodell (HA),
Empelmann, M.; Henke, V.; Krakowski, W.
Heft 10, S. 450-457

Stahlbau

Analyse von Ermiidungsschadigung bei
Stahl durch thermografische Untersuchung
des thermomechanischen Kopplungsverhal-
tens (HA), Medgenberg, J.; Ummenhofer, T.
Heft 6, S. 277-287

Die Uberdachung der Sondermiilldeponie
Kélliken (Schweiz) (HA), Bindek, E.; Stritt-
matter, Ch.; Pfabe, U. Heft 1, S. 8-12

Einsparpotenziale im Stahlhochbau durch
moderne Brandschutznachweise (HA),
Braun, M.; Mathieu, J.; Remenyi, P.

Heft 3, S. 108-117

StraBenbriicken mit gevoutetem Kasten-
querschnitt — ungewohnliches Torsions-

tragverhalten und Auswirkungen auf die
Bemessungspraxis (HA), Unterweger, H.
Heft 6, S. 263-276

Stadion Innsbruck ,, Tivoli neu* fur Euro
2008 erweitert (HA), Wimmer, A. Heft 10,
S. 405-409

Anwendungspotenziale im Bauwesen flr
integrale Blechbauweisen hoherer Verzwei-
gungsordnung (HA), Herbert, J.; Schéfer, St.
Heft 10, S. 410-418
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VIl

Erdbebeneinwirkungen von Gebauden mit
aufgesetzten Masten (HA), Vayas, I.; Da-
siou, M.-E.; Dakanali, I.; Papageorgiou, M.
Heft 10, S. 432-439

Staustufe

Besonderheiten beim Bau der Nil-Staustufe
+Naga Hammadi": Tief- und Wasserbau
(HA), Krenz, U.; Werkhéuser, K. Heft 5,
S.220-228

Besonderheiten beim Bau der Nil-Staustufe
».Naga Hammadi“: Betonbauwerke und
-technologie, Projektabwicklung (HA),
Krenz, U.; Werkhduser, K. Heft 5,
S.229-237

Streit-Losungs-Verfahren

Adjudikation — auRergerichtliches Streitlo-
sungsverfahren fiir Baukonflikte auf gesetz-
licher Basis?- Eine empirisch-baubetriebliche
Betrachtung — (HA), Gralla, M.;
Sundermeier, M. Heft 5, S. 238-247

Adjudikation — auBergerichtliche Streitbe-
waltigung im Expertenverfahren — Erfahrun-
gen in GroBbritannien und Regelungsansat-
ze flr die deutsche Bauwirtschaft — (HA),
Gralla, M.; Sundermeier, M. Heft 9,

S. 393-403

Systemanbieter

Paradigmawechsel in der Bauwirtschaft —
Lebenszyklusleistungen (HA), Girmscheid,
G.; Lunze, D. Heft 2, S. 87-97

Torsion

StraRenbriicken mit gevoutetem Kasten-
querschnitt — ungewohnliches Torsions-

tragverhalten und Auswirkungen auf die
Bemessungspraxis (HA), Unterweger, H.
Heft 6, S. 263-276

Tragwerksicherheit

Monitoring von Holzkonstruktionen mittels
Carbonfaser-Sensoren (HA), Heiduschke,
A.; Triimper, W.; Haller, P.; Cherif, C.

Heft 11, S. 468-472

Tunnelbau

Numerische Simulation des Gefrierprozesses
bei der Baugrundvereisung im durchstrém-

ten Untergrund (HA), Baier, Ch.; Mottaghy,
D.; Ziegler, M., Rath, V. Heft 2, S. 49-60

Turmartige Bauten

Erdbebeneinwirkungen von Gebduden mit
aufgesetzten Masten (HA), Vayas, I.; Da-
siou, M.-E.; Dakanali, I.; Papageorgiou, M.
Heft 10, S. 432-439

Umweltschutz

Strom flieBt — Wasserkraft 2020 (HA),
Aufleger, M. Heft 8, S. 324-332

Verbindungstechnik

Verbindungen in der eingestlirzten Messe-
halle in Kattowitz (HA), Wuwer, W.;
Zamorowski, J. Heft 6, S. 257-262

Verbundbau

Die Nessebrticke in Leer — Planung

und Ausfuihrung einer beweglichen
FuBgéngerbriicke (HA), Schlaich, M.;
Sander, C.; Burkhardt, U. Heft 1, S. 1-7

Ein Berechnungsmodell fiir die Bemessung
von nachveredelten Nadel- und Laubholz-
tragern mit eingeklebter Biegezugbeweh-
rung aus Spannstahl oder Kohlenstofffasern
(HA), Schmerbach, S. Heft 3, S. 118-126

Verkehrsbau

Tragverhalten mineralischer Tragschichten
im StraBenbau mit und ohne Stabilisierungs-
maRnahmen (HA), Meyer, N.; Emersleben,
A.; StrauBberger, D.; Hartmann, I. Heft 2,
S.71-79

Versagenskriterien

Numerische Analyse des Versagens von
Strukturen aus Holz (HA), Schmidt, J.;
Kaliske, M. Heft 11, S. 459-467

Verstarkung

Rissbildung und Rissbreitenbeschran-
kung bei Verstarkung mit CFK-Lamellen
(HA), Zehetmaier, G.; Zilch, K. Heft 1,
S. 19-26

Statische Verstarkung von 40 Jahre alten
Rohkohlebunkern mit Kohlefasersheets
(HA), Frey, A.; Krams, J.; Kleist, A. Heft 02,
S. 80-86

Nachtragliche Durchstanzbewehrung zur
Verstarkung von Stahlbetonflachdecken
(HA), Muttoni, A.; Ruiz, M. F.; Kunz, J.
Heft 12, S. 503 - 511

Vollwandtrager

Zur Stabilisierung von parallelgurtigen
Vollwandtrdgern im Holzbau (HA),
Eilering, S.; Hente, C. Heft 6, S. 288-296

Wasserbau

Besonderheiten beim Bau der Nil-Staustufe
+Naga Hammadi“: Tief- und Wasserbau
(HA), Krenz, U.; Werkhduser, K. Heft 5,
S.220-228

Besonderheiten beim Bau der Nil-Staustufe
.Naga Hammadi": Betonbauwerke und
-technologie, Projektabwicklung (HA),
Krenz, U.; Werkhduser, K. Heft 5,

S. 229-237

Strom flieBt — Wasserkraft 2020 (HA),
Aufleger, M. Heft 8, S. 324-332

Wasserkraft

Besonderheiten beim Bau der Nil-Staustufe
»Naga Hammadi": Tief- und Wasserbau
(HA), Krenz, U.; Werkhéuser, K. Heft 5,
S.220-228

Besonderheiten beim Bau der Nil-Staustufe
.Naga Hammadi": Betonbauwerke und
-technologie, Projektabwicklung (HA),
Krenz, U.; Werkhduser, K. Heft 5,

S. 229-237

Strom flieBt — Wasserkraft 2020 (HA),
Aufleger, M. Heft 8, S. 324-332

Energie — Zusammenspiel von Wind- und
Wasserkraft (HA), Schmidt, R.; Wiese, A.;
Bonneschky, A. Heft 8, S. 333-342

Windenergie

Energie — Zusammenspiel von Wind- und
Wiasserkraft (HA), Schmidt, R.; Wiese, A.;
Bonneschky, A. Heft 8, S. 333-342

Zerstorungsfreie Priifung

Stahlbetonbauteile nach auergewohnlicher
Einwirkung — Schadensquantifizierung mit-
tels zerstorungsfreier Echo-Verfahren (HA),
Fuchs, M.; Keuser, M. Heft 4, S. 176-185
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